
１．ＴＲマスター　ＤＣＰ４０Ｅとは
「ＴＲマスターＤＣＰ４０Ｅ」はＥＰＤＭ(エチレン・プロピレン・ジエン共重合物)をバインダーとし
ジクミルパーオキサイドを４０％含有した薬品マスターバッチです。

２．特徴
粉状の架橋剤に比べてゴムへの混入速度が速く、混練時間を短縮することができます。

３．標準荷姿
基本形状　：　スラブタイプ
梱包単位　：　２０Ｋｇ／箱 

４．比較試験結果
評価配合

〒508-0421　岐阜県中津川市加子母１７９７
TEL：0573-79-3456／FAX：0573-79-3321
e-mail:info@tkrb.co.jp
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株式会社 竹原ゴム加工

ＴＲマスター　ＤＣＰ４０Ｅ
有機過酸化物ＤＣＰ標準マスターバッチ

ＴＲマスター　ＤＣＰ４０Ｅ 市販ＤＣＰ４０％品
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ＥＰＤＭポリマー
ＳＲＦカーボン
軟化剤
酸化亜鉛

0.053
0.284

加硫速度試験　（設定温度：１７０℃）

ステアリン酸
老化防止剤
ＴＲマスターＤＣＰ４０Ｅ
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引張り強さ（Ｍｐａ）
伸び　　　　　（％）
硬さ（タイプＡデユロメーター）
密度

6.7
640
45
1.155
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45
1.159

硬さ変化(タイプＡデユロメーター)
引張り強さ変化率（％）

+7.0
+12.0

+6.0
+19.5

常態物性　（加硫条件：１８０℃×７分）

熱老化試験　（１２０℃×７０時間）

伸び変化率　　　（％） -8.6 -6.6

圧縮永久ひずみ　（％） 31 35
圧縮永久ひずみ（加硫：１８０℃×１５分）／１２０℃×７０時間２５％圧縮

6.8


